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iStorage NS を運用する 


4.1 iStorage NS の管理 

iStorage NS は、 Express サーバーと同様に ESMPRO/ServerManager からネットワーク経由で稼動状態の 

監視、構成管理、障害監視等の管理が行えます。 

ESMPR 〇 /ServerManager は iStorage NS に添付の EXPRESSBUILDER 内にあります。インストールお 

よび使用方法の詳細は、ユーザーズガイド、 ESMPRO/ServerManager のオンラインヘルプ等を参照して 
ください。 


4.2 運用中の設定変更について 

4.2.1 コンピュ'ータ名を変更する 

運用中のコンピュータ名の変更は、以下の手順で行うことができます。 

1. 管理者メニューの[システム]をクリックします。 
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iStorage NS を運用する 


2. [システムの 詳細設定]をクリックします。 



ファイル© 偏集 (£) 表示 (W ツール( I )ヘルプ⑻ 

コンビ ： l 一 基本的表示 

Windows Edition 

Windows ® Storage Server Standard 
Copyright © 2007 Microsoft Corporati 
Service Pack 2 


タスク 

-デパイスマネ-ジゃ⑽ 
リモ-卜の該定 ( E ) 

，； {システムの 詳細設定⑻ 


システム 


3. [コンピュータ名] タブをクリックし、[変更]ボタンをクリックします。 
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iStorage NS を運用する 


4. [コンピュータ 名]に、変更するコンピュータ名を入力して、[〇 K ] ボタンをクリックします。 



5. 以下のメッセージが表示されるので、 [〇 K ] ボタンをクリックします。 



6. システムのプロパティ画面を閉じ、以下のメッセージが表示されたら、[今すぐ再起動する]をクリッ 
クして iStorage NS を再起動します。 


Microsoft Windows 


::れらの変更を連用す S にはコンビ： L ータを再起助す S あ要がありま 


ファイルをす™ ㈣ す 


号 一 後で再起動する (U 


241 























































iStorage NS を運用する 


4.2.2 ドメインに参加するまたはドメインを変更する 

1. 管理者メニューの[システム]をクリックします。 



2. [システムの詳細設定]をクリックします。 



ファイル® 偏集 (£) 表示⑻ツ-ル ( D ヘルプ⑻ 

コンビ: L - S © 基本的な情 ffi ® 表示 

Windows Edition 

Windows® Storage Server Standard 
Copyright (& 2007 Microsoft Corporati 
Service Pack 2 


5 スウ 

r デパイスマネー穿ヤ ( M ) 
勢 リモ - KD 設定⑻ 

0システムの識田設定⑻ 


システム 
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iStorage NS を運用する 


3. [コンピュータ名]タブをクリックし、[変更]ボタンをクリックします。 



4. 参加するドメイン名を入力して、 [0 K ] ボタンをクリックします。 （ WORKGROUP からドメインに参 
加する場合は、入力前に[ドメイン]を有効にする必要があります。） 
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iStorage NS を運用する 


5. 参加するドメインの管理者名とパスワードの入力画面が表示されたら、それぞれを入力し、 [0 K ] ボ 
タンをクリックします。 



6. 以下のメッセージが表示されたら、[〇 K ] ボタンをクリックします。 



7. 再起動するようメッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


1コンピュータ名/ドメイン名©変更 

これら®変更を連用す 5 ttt 、 fc 使い®コンビ ： L 
^助す S 必要があります 

再起動す5前[こ、いてい5ファイルを f 呆存して、す 
ラム柿 3 b てください。 

[ 

ータ奄再起 

ベて®プ□ヴ 

j 0 K 
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iStorage NS を運用する 


8. システムのプロパティ画面を閉じると、以下の画面が表示されますので、[今すぐ再起動する]を選択 

して iStorage NS を再起動します。 



4.2.3 管理者のパスワードを変更する 


管理者のパスワードは 、 iStorage NS にディスプレイ、キーボード、マウスを接続して変更するか、または 
管理 PC よりリモートデスクトップ経由で行うこともできます。それぞれの方法を記載します。 


r 


V 


【注意】 • パスワードの有効期限は初期設定では42日になっておりますので、お客様のポ 
リシーに合わせて適宜変更してください。 

• パスワードの文字数は6文字以上である必要があります。また、パスワードには、 
英大文字、英小文字、数字、アルファべット以外の文字の4つの種類のうち3つ 
の種類が使用されていなければなりません。 




ノ 


4.2.3.1 ディスプレイ、キーボード、マウスを接続して行う場合 


1. Ctrl キー、 Alt キー、 Delete キーを同時に押下します。 


2. [パスワードの 変更]をクリックします。 

3. [古いパスワード]、[新しいパスワード]、[パスワードの確認入力]にそれぞれ入力し、 
をクリックします。 




ボタン 


4. [パスワードが 変更されました]と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 
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iStorage NS を運用する 


4.2.3.2リモートデスクトップ経由で行う場合 

1. 管理 PC からリモートデスクトップで iStorage NS にログオンします。 

2. [スタート]ボタンをクリックし 、 [Windows セキュリティ] をクリックします。 

3. [古いパスワード]、[新しいパスワード]、[パスワードの確認入力]にそれぞれ入力し、 
をクリックします。 




ボタン 


4. [パスワードが 変更されました]と表示されますので、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


4.2.4 IP アドレスを変更する 

1. 管理者メニューの[ネットワーク接続]をクリックします。 


音理者メニ 


-Injxi 


診断 


* 

ィぺ V 卜 P ■ューァ 

イぺントロヴを確認でぎます。 


信錤性とパフォーマンスモニタ 

性能情報の採取や確認ができます。 


Windows タスクマネージャ 

說リソ-ス刪状湖義中咖撕で 

デバイスマネージャ 

ノ1ードウエアの状態を確認できます。 


シス亍ム馆银 

システム情報を確認できます。 





構成 


文 


Windows Update 

ブロクラムと稱能 
ローカルユーザーとグルーブ 

サービス 

タスクスケジューラ 


ネットワーク接続 1 

1 HfT ど時糾 

Windows ファイアウォール 

セキュリ亍ィが強化された W indows フ アイ 

アウォール 

ローカルセキュリティボリ シー 

ESMPRO/ServerAgent 


更訢プログラムをインスト■-ルできます。 
プログラムを f 理できます。 

ユーザーとグループを f 理できます。 
サービスを f 理できます。 

タスクのスクジュ-ルを f 理できます。 
ネットワークを f 理できます。 

日付と時刻を I 货定できます。 

ファイアウォールを菅理できます。 

ファイアウォールの詳細な f 理ができます。 

乜キュリ亍ィボリシーを菅理できます。 

サーバー 菅理の通報や監視を設定できます。 
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iStorage NS を運用する 


2. IP アドレスを変更するネットワークアダプタを右クリックし、 [ プロパティ ] をクリックします。 



ファイル ( E ) 編集 (£) 表示⑻ツ-ル ( I )詳細設定 ( N ) ヘルプ⑻ 

堅理▼黑表示 ▼ 

名前 U _ 状態 \± f } W ス名丄 J 接続 I ； L ネットワー⑽カテゴリ 

LAN または高速インターネ5卜 （4) 


ふ. 口-カル I リア接続 
nec.localjcom 
Intel(R) 02576 Gigabit Du 



口ーカル I リア接続 4 
ネットワー5ケづルが掊梡... 
Intel ⑻ 02576 Gigabit Du.. 



口ーカルエリア接続2 
ネットワーウケーブルが接方 
Intel ⑻82576 Gigabit [ 


3. [ネッ ト ワーク ] タブで、 [インターネッ トプロトコルバージョン 4 ( TCP / IPV 4)] または [インターネ 
ットプロトコルバージョン 4 ( TCP / IPV 6)] を選択して [ プロパティ ] ボタンをクリックします。 
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iStorage NS を運用する 


4. 必要に応じて IP アドレス等を設定し、 [0 K ] ボタンをクリックします。（下図は IPv 4 アドレスの設定 
例です。） 



5. [閉じる]ボタンをクリックしてプロパティ画面を閉じます。 
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